
特徴

【２３１1－次回改定】

仕様

販売価格

メーカー ： 全国通信用機器材工業協同組合

REC’sフラッシャー

項目 仕様

本体寸法 225×60×70mm

本体重量
フラッシャー 450g

台座 900g

●フラッシャー背面に反射板を配置し、視認性を向上し

ました（フラッシャー単体と比較し、2.4倍の明るさで、

12倍の発光面積）

●反射面は視認性の向上に適したアルミ材を使用して

います

●強力マグネットにより、金属への設置が可能です

●自立用台座は錆びにくいステンレス製で、フラッ

シャー本体と一体収納できます

●持ち運びに便利な収納袋付きです

●カラーコーントップB（トーグ安全工業社製）への取付

けも可能です

項目 仕様

発光方法 点滅／連続点灯

点灯時間 点滅17時間、連続点灯16時間（照度維持時間）

光源 超高輝度LED（赤色）48個

電源 単3形乾電池4本

納期

1.5カ月

商品名 販売価格

REC’sフラッシャー（台座なし） 20,800円

REC’sフラッシャー（台座あり） 22,900円

【税抜】

バケット車等を設置した工事エリアに他の車が飛び込んでくる事故を防止するため、「作業エリアを
目立たせることで他の車に注意喚起を与え、飛込まれ防止を図る」ことを目的としたフラッシャー

※別途、消費税と運送費が発生します。
※販売価格は予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。


