
項目 仕様

インピーダンス 75Ω（F型コネクタ）

電源
DC10～17V、
単2形アルカリ乾電池10本、
バッテリ

本体寸法 202×118×177mm

本体重量 2.2kg（乾電池含む）

梱包想定重量 8kg

【税抜】

半年 １年 ２年 ３年 ５年

2,900円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタル料金（日額）
スーパーレンタル料金（月額）

新新44KK・・88KK衛衛星星放放送送のの測測定定がが可可能能なな｢｢デデジジタタルルレレベベルルチチェェッッカカ((LLCCVV33))｣｣のの後後継継機機種種

特徴

【【２２５５００３３－－次次回回改改定定】】

仕様

商品コード ： 11241800

レンタル料金

メーカー ： マスプロ電工

構成品

デジタルレベルチェッカー（LCV4A）

構成品

本体 リチウムイオンバッテリパック（本体実装） キャリングケース（本体実装） ACアダプター 乾電池ケース
単2形乾電池×10 測定用ケーブル（2m） 取扱説明書 収容ケース 校正証明書（写）

項目 仕様

メーカー型番 LCV4A

周波数範囲 10～60MHz、70～3300MHz

測定
レベル範囲

FM
VHF・UHF・CATV
無変調・CATV（上り）
デジタル信号（OFDM）
デジタル信号（CATV 64QAM・256QAM）

30～120dBμV

30～120dBμV
35～120dBμV
35～120dBμV

BS・CS 40～110dBμV

LTE 35～120dBμV

●●「「デデジジタタルルレレベベルルチチェェッッカカ（（LLCCVV33））｣｣のの後後継継機機種種でですす

●●新新44KK・・88KK衛衛星星放放送送のの測測定定がが可可能能でですす

●●新新44KKをを始始めめ、、ああららゆゆるる放放送送電電波波のの受受信信状状態態をを映映像像とと音音声声

でで確確認認ででききまますす（（８８ＫＫをを除除くく））

●●受受信信レレベベルル、、BBEERR、、MMEERR、、放放送送局局名名をを11画画面面でで表表示示ししまますす

●●カカララーー、、 44..33イインンチチのの見見ややすすいい測測定定画画面面ととななっってていいまますす

お問い合わせください


