
自動メタル回線試験システム（ALT-25）

｢｢自自動動メメタタルル回回線線試試験験シシスステテムム（（AALLTT--2244））VV22｣｣のの後後継継機機種種

●●メメタタルル回回線線のの各各種種試試験験にに対対応応ししてていいまますす（（ジジャャンン
パパ試試験験・・回回線線測測定定・・加加入入者者呼呼出出しし・・出出会会いい試試験験））

●●各各種種試試験験結結果果のの工工事事前前後後デデーータタロロググとと工工事事試試験験
結結果果のの自自動動入入力力・・編編集集・・作作成成がが可可能能でですす

●●WWii--FFii接接続続でで作作業業効効率率がが改改善善ししまますす

●●操操作作部部にに電電源源をを持持たたせせ、、配配線線をを抑抑制制ししまますす

●●小小型型・・軽軽量量化化にに伴伴いい、、運運動動性性・・操操作作性性がが向向上上ししまま
ししたた

商品コード ： 11245900 メーカー ： 高千穂産業

特徴

構成品

レンタル料金

仕様

【【２２５５００３３－－次次回回改改定定】】

構成品

本体 操作部 リチウムバッテリ（操作部実装） 本体用ACアダプタ 操作部用ACアダプタ（USBコード含む） 接続コード（5m）
｢次｣スイッチ イヤホンマイク アース線10m巻き取り付 アース線3m クリップ付MJコード 40A接続コード 200U接続コード

256接続コード 258接続コード CD（データ管理用ソフト） 簡易取扱説明書 収容ケース

【税抜】

半年 １年 ２年 ３年 ５年

2,750円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタル料金（日額）
スーパーレンタル料金（月額）

項目 仕様

メーカー型番 ALT-25

測
定
項
目

絶縁抵抗（アナログ） 0～50MΩ（DC48V）

絶縁抵抗（I回線） 0～10MΩ（DC10V）

容量 0～10μF（DC12V）

ループ抵抗 0～9999Ω（DC48V）

DC電圧 －100～＋100V

AC電圧 0～50V

対照信号 L1：220Hz、L2：270Hz（2.5～10Vp-p）

項目 仕様

呼出信号 16Hz（75Vrms）

電源 ACアダプタ（5V）（10時間）

本体寸法
本体：170×85×35mm
操作部：140×210×35mm

本体重量
本体：240g
操作部：760g

梱包想定重量 3kg

本体

操作部

お問い合わせください


