
項目 仕様

メーカー型番 ALT-Cl25

検出信号 220.0Hz±3.0Hzおよび270.0Hz±3.0Hz

機能 感度調整機能

防滴性能 IPX1準拠

電源 単3形アルカリ乾電池1本

【税抜】

半年 １年 ２年 ３年 ５年

320円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタル料金(日額)
スーパーレンタル料金（月額）

メタル心線対照器（ALT-CI25）

｢｢自自動動メメタタルル回回線線試試験験シシスステテムム（（AALLTT--2255））｣｣用用ののメメタタルル心心線線対対照照器器

●●静静電電検検知知方方式式でで｢｢自自動動メメタタルル回回線線試試験験シシスステテムム
（（AALLTT--2255））｣｣かからら送送出出さされれるる信信号号をを検検出出しし、、ラランン
ププ表表示示ととブブザザーー音音でで知知ららせせまますす

●●小小型型・・軽軽量量化化にに伴伴いい、、運運動動性性・・操操作作性性がが向向上上しし
ままししたた

●●レレススポポンンススがが向向上上しし、、トトーータタルル試試験験時時間間がが短短縮縮
さされれまますす

商品コード ： 11246000 メーカー ： 高千穂産業

特徴

レンタル料金

仕様

【【２２５５００３３－－次次回回改改定定】】

構成品

本体 ストラップ（本体実装） 単3形乾電池×2（実装×1・予備×1） 通話アダプタ イヤホンマイク
直接対照用接続コード 取扱説明書 収容ケース

構成品

項目 仕様

本体寸法
本体：222×29×31mm
通話アダプタ：65×50×21mm

本体重量
本体：約95g（電池含む）
通話アダプタ：約85g

梱包想定重量 1kg

お問い合わせください


