
項目 仕様

メーカー型番 LF965

測定周波数範囲
10～1,002MHz（地上波・CATV）
90～1,002MHz（地上波・CATV）
950～3,300MHz（BS・CS）

周波数設定
50kHzステップ（地上波・CATV）
1MHzステップ（BS・CS）

測定レベル範囲
35～120dBμV（地上波・CATV）
40～100dBμV（BS・CS）

項目 仕様

入力インピーダンス 75Ω（F型コネクタ）

電源 AC、単2形アルカリ乾電池6本、バッテリ

本体寸法 194×99×208mm

本体重量 1.6kg（バッテリ除く）

梱包想定重量 3kg

【税抜】

半年 １年 ２年 ３年 ５年

2,350円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタル料金（日額）
スーパーレンタル料金（月額）

44KK・・88KK放放送送対対応応ののシシググナナルルレレベベルルメメーータタでで、、｢｢LLFF999900｣｣のの後後継継機機器器

特徴

【【２２５５００３３－－次次回回改改定定】】

仕様

商品コード ： 11246100

レンタル料金

メーカー ： リーダー電子

●●高高度度広広帯帯域域衛衛星星デデジジタタルル放放送送（（４４KK・・８８KK））にに対対応応ししてていいまますす
●●BBSS//１１１１００度度・・CCSS右右//左左旋旋円円偏偏波波ににおおけけるる高高度度広広帯帯域域衛衛星星シシスステテ
ムムののレレベベルル・・BBEERR・・MMEERR・・CC//NN・・ココンンススタタレレーーシショョンン測測定定がが、、11つつのの画画
面面でで同同時時にに確確認認ででききまますす

●●CCAATTVVのの上上りり信信号号かからら777700MMHHzz以以上上のの広広域域ままでで測測定定可可能能でですす
●●外外部部メメモモリリーーおおよよびびリリモモーートト用用ののイインンタターーフフェェーーススととししててUUSSBBをを採採
用用ししてていいるるたためめ、、測測定定デデーータタのの収収集集ややPPCCにによよるるリリモモーートト制制御御にに大大
変変便便利利でですす

●●画画面面のの設設定定やや測測定定結結果果をを内内部部・・外外部部ととももにに9999,,999999件件、、記記憶憶すするるここ
ととががででききまますす

●●視視認認性性のの高高いい、、高高輝輝度度・・４４イインンチチカカララーーTTFFTT液液晶晶をを搭搭載載ししてていいまますす

構成品

LF965シグナルレベルメータ

構成品

本体 リチウムイオンバッテリパック(本体実装) ACアダプタ（ACコード含む） 収容ケース 校正証明書（写）

お問い合わせください


