
回回線線接接続続試試験験・・伝伝送送品品質質測測定定（（擬擬似似端端末末））、、回回線線接接続続シシーーケケンンススのの検検証証 （（モモニニタターー機機能能））

特徴

【【２２５５００３３－－次次回回改改定定】】  

仕様

商品コード ： 12218800

レンタル料金

メーカー ： 大井電気

●●端端末末、、 ・・ のの疑疑似似機機器器ととししてて、、回回線線のの接接続続試試験験やや、、機機

器器～～端端末末間間のの回回線線接接続続試試験験がが可可能能でですす

●●内内蔵蔵すするるレレベベルル計計・・発発振振器器をを用用いいてて、、回回線線伝伝送送品品質質のの測測定定

ががででききまますす

●●回回線線接接続続シシーーケケンンススのの測測定定デデーータタをを保保存存可可能能でで、、保保存存デデーー

タタはは のの表表計計算算ソソフフトト等等でで読読みみ込込みみ・・編編集集ももででききまますす

構成品

回線試験器（ ）

構成品

本体（ストラップ付） カード（実装） 単 形乾電池× （実装× ・予備× ） アダプタ
測定コード（ ： ミノムシ） 測定コード（ ： ミノムシ） 送受話器 取扱説明書

収容ケース 校正証明書（写）

項目 仕様

メーカー型番

レ
ベ
ル
計

測定周波数範囲 ～

測定レベル範囲 ： ～ ｄ 、 ： ～

周波数カウンタ ～ …分解能：

発
振
器

出力周波数
： ～ 、設定分解能：

：

出力レベル ～ …設定分解能：

信号純度

総合歪み率： 以上
不要送出： ～8kHz…p ｄ 以下 ～12kHz…p ｄ 以下

～ （ 帯にて）…p ｄ 以下
※p： にて

項目 仕様

測定端子
（ 極 芯）

＆ （ 極 芯）

電源
単 形乾電池 本

本体寸法
× ×

（突起部除く）

本体重量

梱包想定重量

【税抜】

半年 １年 ２年 ３年 ５年

2,000円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタル料金（日額）
スーパーレンタル料金（月額）

お問い合わせください


