
【税抜】

半年 １年 ２年 ３年 ５年

3,300円

レンタル料金（日額）
スーパーレンタル料金（月額）

※別途、消費税と運送費が発生します。

アンカーテスターＤＰＧ１００

非非破破壊壊ででアアンンカカーー耐耐力力をを素素早早くく測測定定可可能能ななアアンンカカーー試試験験器器

商品コード ： 12406200 メーカー ： HILTI

特徴

構成品

レンタル料金

項目 仕様

測定範囲
アンカーサイズ
M6，M8，M10，M12，M16，M20，M24

最大測定荷重 100kN（精度±0.1kN）

電源 9V乾電池（006P）（ 50時間）

項目 仕様

本体寸法 190×110×62mm

本体重量 3.0kg

梱包想定重量 12kg

●●非非破破壊壊ででアアンンカカーー耐耐力力をを素素早早くく測測定定ででききまますす

●●軽軽量量ななののでで高高所所作作業業やや天天井井・・壁壁・・床床面面ででのの検検査査
がが一一人人でで可可能能でですす

●●アアンンカカーー変変位位のの簡簡易易測測定定もも同同時時ににででききまますす

●●測測定定値値ははデデジジタタルル表表示示でですす

仕様

【【２２５５００３３－－次次回回改改定定】】  

構成品

本体 アダプタナットM（6，8，10，12，16，20）各1計6 ナットM（24） 全ネジボルト M（6，8，10）各3 計9
全ネジボルト M（12，16，20，24）各1 計4 スペーサー 中間スペーサー リングレンチ（32×36）

乾電池（9V）×2（実装・予備） 取扱説明書 収容ケース 校正証明書（写）、検査成績書（写）各1 計2

※溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）のボルトには使用できません

お問い合わせください


