
X-Scanシステム（PS1000）

コンクリート構造物の内部をリアルタイムで確認できる、熟練技術不要のスキャンシステム

●コンクリート構造物の内部を非破壊で探査する埋設

物探査システムです

●最大深さ30cmまでの鉄筋、PC鋼管、塩ビ管、ケー

ブル、空洞、木の位置探査ができます

●埋蔵物の位置状況を示す、縦横両方向からの断面

図とスキャン上面図を組み合わせてディスプレイ

表示することで、コンクリート構造物の複数層にわ

たる埋設物の探知が可能になります

メーカー ：HILTI

特徴

【１805－次回改定まで】

仕様

商品コード ： 12406500

【税抜】

半年 １年 ２年 ３年 ５年

15,900円 238,500円

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

日額レンタル料金
スーパーレンタル料金（月額）

お問い合わせください

レンタル料金

構成品

X-Scanシステム（PS1000）本体（ストラップ付） バッテリーパック×2（実装×1・予備×1） メモリカード（本体実装）
電源アダプター×2（2口アタッチメント付） ＰＳＡ100モニタ（バッテリー実装） モニタ収容ケース（ショルダーベルト付）

PSA50接続ケーブル USBケーブル ヘッドセット USBメモリ（2GB） アダプター（USB/SD） 構成品（小物）収容ケース ブラシ
マーカーセット×4（黒×2、赤×2） 折り尺2m 粘着テープ トルクレンチ本体（ケース付） トルクレンチアタッチメント×2

方眼紙（PSA12×5・PSA14×2） CD-ROM（PCソフトウェア） 操作説明書（本体用・モニタ用・バッテリ用各1）
スキャナ本体操作マニュアル PCソフトウェアクイックマニュアル 点検確認書（写） 収容ケース

構成品

項目 内容

探査可能対象物 鉄/非鉄金属、ケーブル、鉄管/樹脂管、木材、空洞など

探査深度 最大300mm

位置確認精度 ±10mm

保護等級 IP54（IEC529）

電源 バッテリ（スキャナ4時間、モニタ2時間）

本体寸法 スキャナ：318x190x143mm モニタ：208x292x65mm

本体重量 スキャナ：2.5kg モニタ：2.3kg

梱包想定重量 24kg

モニタ

スキャナー


