
特徴

【【２２５５００３３－－次次回回改改定定】】

仕様

商品コード ： 32933300

レンタル料金

メーカー ： アイテス

●●出出力力がが低低下下ししてていいるる太太陽陽電電池池のの故故障障パパネネルルをを、、天天候候にに影影響響さされれずず

にに特特定定ししまますす

●●パパネネルル表表面面ののババススババーーににセセンンササををああててるるだだけけでで発発電電電電流流のの大大ききささ

ををLLEEDDラランンププととススピピーーカカーーででおお知知ららせせししまますす（（発発電電中中のの点点検検もも可可能能））

●●日日照照強強度度のの変変化化にによよるる発発電電量量のの揺揺ららぎぎをを補補正正しし、、曇曇りりのの日日やや急急なな

天天候候のの変変化化、、早早朝朝やや夕夕方方ななどどのの日日照照がが弱弱いい時時間間ででもも安安定定ししたた点点

検検ががででききまますす

構成品

【税抜】

半年 １年 ２年 ３年 ５年

63,100円

レンタル料金（月額）
スーパーレンタル料金（月額）

ソーラーパネルチェッカー ソラメンテ-iS（SI-200）

構成品

本体ユニット 単3形アルカリ乾電池×8（実装×4・予備×4） センサーユニット（カバー付） 延長棒（標準90cm）
分割型スーパーロング延長棒 ストラップ 取扱説明書 簡易マニュアル 収容ケース（ショルダベルト付）

項目 仕様

メーカー型番 SI-200

検出方式 バスパーに流れる発電電流の感知

最少検知電流 0.5A（バスパー1本あたり）

検出可能抵抗値 直列抵抗1000Ω以下

測定可能パネル
シリコン系結晶系パネル
（単結晶、多結晶、HIT）

オートパワーオフ機能 あり（省電力機能付）

項目 仕様

電源 単3形乾電池4本（8時間）

寸法
本体ユニット φ46×309mm

センサーユニット 48×36×952mm

重量
本体ユニット 480g（乾電池含む）

センサーユニット 285g

梱包想定重量 8kg

太太陽陽光光パパネネルルのの不不具具合合やや故故障障をを素素早早くく特特定定ででききるる「「ソソララメメンンテテ」」シシリリーーズズのの新新製製品品

【1カ月未満のご利用は、以下割引きが適用されます】
1週間 ： 月額料金×25％（75％割引）
2週間 ： 月額料金×50％（50％割引）
3週間 ： 月額料金×75％（25％割引） ※別途、消費税と運送費が掛かります。

お問い合わせください


